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INSTITUT GRADEVINARSryA HRVATSKE, d.d. Zagreb
Zavod za betonske i zidane konstrukcije
Laboratorij za beton i opeku 2 2120
Odsjek za beton, mortove i sanacijske materijale 2 2122
Janka Rakuie 1, 10000 Zagreb
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RN 21228808

Naruditetj:

U govor/ narudZba/ ponuda :

Gradevni proizvod:

lspitana svojstva:

Svrha ispitivanja

Voditetj Laborat/tfija1pa. beto/n i oppku :

?, dr.sc. RuZ

laborotorija. Ukupdn broj strdnicd tekta: 10; dodataka: 6

Dokument: 2 | 22 _02 _PS _00 3 _07. doc

Zagreb, 2007-07-04

IZVJESTAJ O ISPITIVANJU
BR. 2122-02-PS|OO3|OT

CorteCros d.o.o., 10000 Zagreb, Nova Ves 57

br. 04 I 2007 od 2007 -01 -23

Zaititno ukrasni premaz za beton MCI-ArchitecturaI coating

Brzina prijenosa tekuiine/vode prema HRN EN 1062-3
Paropropusnost prema HRN EN ISO 7783-2
dvrstoia prionljivosti putt-off metodom prema HRN EN 1542
Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje s uranjanjem u otopinu soti za
odmrzavanje prema HRN EN 13687-1
Difuzija iona ktora prema ASTM C 1202

lspitivanje proizvoda prema programu

Voditetj ispitivanja:
k r f '
1\YtOrtt=eg+1"

Karta Stemberga, dbt.ing. grad.

Voditetj Odsjeka za beton, mortove i sanacijske

Rt:']|€sj<>, / .,.
uu.- 2-,u.Lv8

Emitija BariSii, dipt.ing. grady'

i zidane

rad.mr.qc.

t

o ushni no obrascu
ispitivanja odnose se somo na ispitane uzorke. Djelomidno umnoiovanje ovog izvjeitajo nije dopuiteno bez pismenog odobrenja Voditelja
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INSTITUT GRADEVI NARSTVA HRVATSKE, d.d. ZAgTCb
Lavod za betonske i zidane konstrukcije
Laboratorij za beton i opeku 2 2120
Odsjek za beton, mortove i sanacijske materijale 2 2122
Janka Rakuie 1, 10000 Zagreb
Tet.  +385 1/61 25125 (centra la) ,  +385 1/61 25 156 ( taborator i i )
Fax.  +385 1/61 25 1oo,  e-mai t ;  emit i ia .bar is ic@ieh.hr  www.igh.hr

lzvjeitaj br oj: 2122-02-PS/003/07

NARUe ITELJ: Corte Cros d.o.o., Zagreb, Nova Ves 57
UGoVoR/NARUDZBA/PONUDA: br. 0412007 c,d2007-01-23

1. PODACI O UZORKU

DOSTAVLJENI AMTERIJAL: MCI-Architectural coating (zaititno-ukrasni premaz za beton),
posuda 1L (znak 09064)

DATUM DOSTAVE: 29.01 .2007.
PROIZVODAC MATERIJALA: CORTEC, USA
SVRHA ISPITIVANJA: lspitivanje prema programu

2. PROGRAM ISPITIVANJA

Program ispitivanja sastavljen je na temetju zahtjeva naruiitetja za uporabna svojstva za5titno-ukrasnog premaza za
beton MCI-Arc hitectural coating:

Rezultati ispitivanja odnose se samo naispitane uzorke.
Dokument: 2 1 22 _02 _PS_003 _07. doc

Redni
brt

Svot3tvo itetoda ispitivanja Akreditirana metoda

1 Kapilarno upijanje

HRN EN 1062-3:2002

Boje i takovi -- Prekrivni materijati i prekrivni sustavi za
vanjske zidove i beton -- 3. dio: 0dredivanje i razredba
brzine prijenosa tekuie vode (propusnost)

NE

2 Paropropusnost
HRN EN ISO 7783-2:2004

Boje i takovi -- Odredivanje paropropusnosti -- 2. dio:
Metoda za filmove nanesene na porozne podtoge

DA

3 dvrstoia priontjivosti pull-
off metodom

HRN EN 1542:2001

Proizvodi i sustavi za zaititu i popravak betonskih
konstrukcija -- Metode ispitivanja -- Mjerenje dvrstoie
priontjivosti putt-off metodom

DA

4

Otpornost na
smrzavanje/odmrzavanje s
uranjanjem u otopinu soli za
odmzavanje

HRN EN 13687-1:2002

Materijati i sustavi za za5titu i popravak betonskih
konstrukcija -- Metode ispitivanja -- Odredivanje
termiike kompatibilnosti -- 1. dio: Ciklusi smzavanje-
odmzavanje s uranjanjem u otopinu soti za
odmrzavanie

DA

5 Difuzija iona ktora
ASTM C 1202:2005

Standard Test Method for Electrical Indication of
Concrete's Abitity to Resist Chtoride lon Penetration

NE

Stranica 2 od 10
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INSTITUT GRADEVINARSWA HRVATSKE, d.d. Zagreb
Zavodza betonske i zidane konstrukcije
Laboratorij za beton i opeku 2 2120
Odsjek za beton, mortove i sanacijske materijate 2 2122
Janka Rakuie 1 , 

'l 0000 Zagreb
Tet.  +385 1161 75 125 (centrata) ,  +385 1/61 25 156 ( taborator i i )
Fax.  +385 1 161 25 100.  e-mai [ :  emi l i ia .bar is ic@ieh.hr

f zvjeitaj broj: 2122-Q2-PS/OO3 lO7

3. PREGLED REZULTATA ISPITIVANJA
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Rezultati ispitivanja odnose se samo na ispitane uzorke.
Dokument: 2 1 22 -02 -PS -00 3 -07. doc

ISPITANO SVOJSWO REZULTAT ]SPITIVANJA KRITERIJ METODA
ISPITIVANJA

1 Kapitarno upijanje

Podtoga (sit ikatna opeka) + MCI-
ArchitecturaI coating

HRN EN 1062-3

HRN EN 1062-3

. srednja vrijednost koeficijenta
upijanja na tretiranim uzorcima:

o,11kglmzh-ftz

h____r Koef. upijanja
Kazreo 

${mih.1tzi

| (visoki) '  0,5

ll (srednji) 0,1 do 0,5

l l l  (n izak)  .  0 ,1

. srednja vrijednost koeficijenta
upijanja na netretiranom uzorku:

6,38 kg/m2h-1/2

2. Paropropusnost

Podtoga (beton) + MCI-Architectural
coating

HRN EN rSO 7783-2

HRN EN ISO
7783-2

Srednja vrijednost otpora difuziji
vodene pare:

1 , 3 5  m

Razred 
Otpor difuziji

vodene pare (m)

| (visoki) < O,14

l l  (srednj i )  O,14 do 1,4

l f l  ( n i zak )  , 1 ,4

3.
evrstoia
priontjivosti putt-
off metodom

Podtoga (beton) + MCI-Architectural
coating

HRN EN 1504-2 (tabtica 5)

HRN EN 1542r Srednja vrijednost vladne dvrstoie
nakon 28 dana:

4,0 MPa
> 1,0 MPa

4.

Otpornost na
smrzavanje/
odmrzavanje s
uranjanjem u
otopinu soti za
odmzavanje

Podloga (beton) + MCI-Architectural
coating

HRN EN 1504-2 (tabtica 5)

HRN EN 13687.1

o Vizualna ocjena tretirane povr5ine:

nema promjene povriine do 28. ciklusa

a) nema mjehuranja, tju5tenja,
raspucavanja

o Srednja vrijednost vtaine ivrstoie
tretirane povrSine:

1 ,2  MPa

b) ispitivanje vladne dvrstoie
(putt-off)

> 1,0 MPa

o Srednja vrijednost vlaine ivrstoce
netretirane povriine:

4,1 MPa

5. Difuzija iona ktora

Podtoga (beton) + MCI-Architectural

--- --9-9q!-tg-

o Srednja vrijednost propusnosti
ktorida:

tretiranih netretiranih
uzoraka: uzoraka:

3255 Cb 7126Cb

ASTM C 1202

Propusnost za
kloride

velika

(cb)

> 4000

srednja 4000-2000

mala 2000-1000

vrlo mala 1000-100

zanemariva < 100

ASTM C 1202
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INSTITUT GMDEVIMRSTVA HRVATSKE, d.d. Zagreb
Zavod za betonske i zidane konstrukcije
Laboratorij za beton i opeku 2 2120
Odsjek za beton, mortove i sanacijske materijate 2 2'122
Janka Rakuae 1, 10000 Zagreb
Tet.  +385 1/6125125 (centra la) ,  +385 1/61 25 156 ( taborator i i )
Fax.  +385 1161 25 100,  e-mai [ :  emit i ia .bar is ic@ieh.hr www.iqh.hr

f zvjeitaj broj: 21 22-02-PSl003/0 7

4. KOMENTAR REZULTATA ISPITIVANJA

ad 1) Uzorci tretirani za5titno-ukrasnim premazom za beton - MCl-Architectural coating, prema srednjoj
izmjerenoj vrijednosti koeficijenta upijanja (0,11 kym2h-r/2) pokazali su srednju otpornost na
upijanje i mogu se formatno svrstati u razred ll, ali nalaze se na samoj granici razreda lll (razred
niskog upijanja).

ad 2) Prema srednjoj izmjerenoj vrijednosti otpora difuziji vodene pare (sd = 1,35 m), uzorci se mogu
svrstati u razred ll.

ad 3) lspitivanjem priontjivosti premaza MCI-Architectural coating, putt-off metodom dobivena je
srednja vrijednost od 4,0 MPa dime uzorci zadovoljavaju zahtjev norme (> 1,0 MPa).

ad 4) lspitivanje otpornosti na smrzavanje/odmrzavanje s uranjanjem u otopinu soli za odmrzavanje
tretiranih uzoraka pokazato je da do 28 ciklusa nema osteeenia tretirane povrsine. Srednja
vrijednost vladne dvrstoie, ispitane nakon provedenih ciklusa, od 1,2 MPa zadovoljava zahtjev
norme (> 1,0 MPa).

ad 5) lspitivanje difuzije ktorida pokazuje da premaz - MC|-Architecturat coating smanjuje propusnost za
ktoride od velike za beton do srednje za tretirane uzorke.

lir

Rezultati ispitivonja odnose se samo no ispitane uzorke.
Dokument: 2 1 22 -02 _PS _00 3 _07. doc Stranica4od 1 '1
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INSTITUT GMDEVINARSWA HRVATSKE, d.d. Zagreb
Zavod za betonske i zidane konstrukcije
Laboratorij za beton i opeku 2 2120
Odsjek za beton, mortove i sanacijske materijate 2 2122
Janka Rakuie 1, 10000 Zagreb
Tet.  +385 1/61 25 125 (centrata) ,  +385 1/61 25 156 ( taborator i i )
Fax.  +385 1/61 25'100,  e-mai [ :  emi l i ia .bar is ic@ich.hr

lzvjeitaj broj: 2122-O2-PS|OO3|OT

5. POJEDINAENI REZULTATI ISPITIVANJA

5.1. REZULTATI ISPITIVANJA KAPILARNOG UPIJANJA

0ZNAKA UZORKA: PSOO3-111-3107

PODLOGA: Silikatna opeka dimenzija 250/120/65 mm

PRIPREMA UZORKA/NANOSENJE: lspitna (donja) ploha premazana sa MCl-Architectural coating
- nanoienje kistom u 1 sloju

Boine plohe i gornja ploha premazane sa epoksidnim premazom
- nanoienje kistom u 1 sloju

POTROSNJA: Prema preporuci proizvodaaa: 13-16 mtl1 I premaza MC|-Architectural coating

KONDtCtONtMNJE UZOMKA: 24 dana (23t2)"C i  (50t5)% rh.

3 ciklusa: 24 h u vodi (23t2)"C
24 sata suienja na (5012) oC

ISPITANO PREMA NORMI: HRN EN 1062-3:2001

DATUM ISPITIVANJA: 2007-04-05 - 2007-05-09

MJESTO ISPITIVANJA: Odsjek za beton, mortove i sanacijske materijale (221221

KORISTENA OPREIM: Zaporni sat digitalni, o.m. 269, Suiionik, o.m. 2907, Pomidno mjerilo, o.m. 2282, Vaga
Mettler Toledo, o.m. 2930

BROJ ISPITANIH UZOMKA: 2 premazana + 1 kontrolni

ODSTUPANJE OD NORME: lspitivanje je provedeno na dva uzorka; mjerenje debljine sloja premaza nije izvrieno

NAPOMENA: Nema

Rezultati ispitivanja odnose se somo no ispitane uzorke.
Doku men t : 2 1 22 -02_PS -00 3 _07. doc

t{
www,iqh.hr

Oznaka tab./
naruaitelia

pS OO3_1/1 silikatnaaopeka +
PS OO3-1/2 silikatnaaoPeka +

PS 003-1/3 si l ikatna opeka

a (mm) 250,0 250,0 250,0

b (mm) 120,0 't20,0 120,0

h (mm) 65,0 65,0 65,0

P (mm2) 30000,0 30000,0 30000,0

p,u6;  (kgldm3) 1 ,77 1,77 '1,77

vrueme m mv A m mv A m A

h h-1t2 g kg/m2 kglsz 6'rtz g kg/m2 kgll1z 6'rrz o kglmz kgl112 6'rtz

n 0,0 3448,4',|] 0,00 3457,74 0,00 3453,1 1 0,00

1 1 r 0 3451,44 0 ,10 0 ,10 3459,14 0,05 0,05 3650,30 6,57 6,57

2 1 '4 3452,49 0 ,14 0,10 3459,34 0,05 0,04 3721,70 8,95 6,33

3 1 , 7 3453,44 0 , 1 7 0 ,10 3459,62 0,06 0,04 3723,69 9,02 5,21

6 2,4 3455,46 o,z4 0 ,10 3460,22 0,08 0,03 3724,35 9,04 3,69

9 3,0 3457,97 0,32 0,1 1 3460,97 0,1 1 0,04 3725,41 9,08 3,03

24 4,9 3466,48 0,60 0 ,12 3463,01 0 ,18 0,04 3725,81 9,09 1 ,86

48 6,9 3479,42 1,03 0 , 1 5 3466,47 0,29 0,04 3725,72 9,09 1 , 3 1

A
(linearnom
reqresiioml

o-72 h o,17 o-72h 0,04 o-2 h 6,38

Stranica 5 od 10



INSTITUT GRADEVINARSryA HRVATSKE, d.d. Zagreb
Zavod za betonske i zidane konstrukcije
Laboratorij za b€ton i opeku 2 2120
Odsjek za b€ton, mortove i sanacijske materijate 2 2122
Janka Rakuie 1, 10000 Zagreb
Tel .  +385 1161 25 125 (centrata) ,  +385 1/61 25 156 ( taborator i i )
Fax.  +385 1 161 25 100,  e-mai [ :  emit i ia .bar is ic@ieh.hr
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f zvjeitaj broj: 2122-O2-PS|OO3 lO7

lzjava: Uzorci su ispitani u skladu s normom, osim navedenog u toiki Odstupanje od norme.

Rezultati ispitivanja odnose se samo na ispitane uzorke.
Dokument: 2 1 22 _02 _PS _00 3 _07. do c
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Ovisnost kapitarnog upijanja o korijenu vremena

N

E
on

-:<

F
F

1 0,0

8,0

6 ,0

4,0

2,0

0,0

+PS003 -1 /1
tretirani

.  . l+- ' -PS 003-1/2
tretiran i

+PS003 -1 /3
netretirani

0,0 2,0 4,0

(rz 16rrzy

6,0 8,0

I
f
f

I
I
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INSTITUT GRADEVINARSTVA HRVATSKE, d.d. Zagreb
Zavod za betonske i zidane konstrukcije
Laboratorij za b€ton i opeku 2 2120
Odsjek za beton, mortove i sanacijske materijate 2 2122
Janka Rakuie 1, 10000 Zagreb
Tet. +385 1 /61 25 125 (centrata), +385 1 /61 25 156 (taboratorii)
Fax.  +385 1 /61 25 100,  e-mai [ ;  emit i ia .bar is ic@ieh.hr

f zvjeStaj broj: 2122-O2-PS|003 I 07

5.2. REZULTATI ISPITIVANJA PRIONLJIVOSTI PULL-OFF METODOM

OZNAKA UZORKA: PS 003-3/1-5107

PODLOGA: Betonska ploia (300x300x100) mm, pjeskarena. Beton vrste MC(0,40) prema HRN EN
1766, oznake LB-71106

PRIPREMA UZORKA/NANOSENJE: lspitna ploha premazana sa MC|-Architectural coating
- nanoienje kistom u 1 sloju

POTROSNJA: Prema preporuci proizvodada: 13-16 m2l1 I premaza MC|-Architectural coating

NJEGOVANJE I KONDICIONIRANJE: U laboratorijskim uvjetima (21 *21 oC i (60 t 10) r.h.

ISPITANo PREMA NoRMI: HRN EN 1542:2O01

DATUM NANOsENJA PREMAZA: 2O07-02-22

DATUM ISPITIVANJA: 2007-03-22

MJESTO ISPITIVANJA: Odsjek za beton, mortove i sanacijske materijale (22122)

KORIsTENA OPREMA: Rotacijska buii l ica s dijamantnom krunom, o.m. 1138; Pull-off digitalni, o.m. 1987;
Pomiino mjerilo digitalno, o.m. 2282

VRSTA LJEPILA: Sikadur 31 Rapid

ODSTUPANJE OD NORME: Nema

NAPOMENA: Oznake opisa loma: A - podloga (beton); B - Adingpoks-1, C - ljepilo

LJEPILO (Y)

Izjova: Uzorci su ispitani u skladu s normom, osim navedenog u toiki Odstupanje od norme.

Rezultati ispitivanja odnose se samo na ispitane uzorke.
Doku ment : 2 | 22 -02 -PS _00 3 _07. do c

H
www.ieh.hr

OZNAKA ISPITIVANJA SILA LOMA
(kN)

PROMJER
SPITNOG TIJELI

vLAeNA dvnsroil
(MPa)

OPIS LOMA
(mm)

pojedinaina srednja
vrijednost

PS 003-3/1 7,64 s0,0 3,89

4rO

60% A: 40% AIB

PS 003-3/2 7,30 50,0 3,72 1 0 0 % A

PS 003-3/3 8 ,1  5 50,0 4 , 1 5 50% A;  50 % A/B

PS 003-3/4 8,01 50,0 4,08 80% A:  20% AIB

PS 003-3/s 7,78 50,0 3,96 7 0 % A ; 3 0 % A i B

Stranica 7 od 10
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lzvjeitaj broj: 2122-O2-PS|OO3 lO7

5.3. REZULTATI ISPITIVANJA OTPORNOSTI NA SMRZAVANJE/ODMRZAVANJE SA SOLIMA ZA
ODMRZAVANJE

OZNAKA UZORKA:
ISPITIVANJE JE PROVEDENO PREMA
CIKLUSI

DATUM IZMDE
IZRADA/UVJETI

KONDICIONIRANJE MATERIJALA I OPREME
PODLOGA

PRIPREMA UZORKA
NJEGA UZORAKA PRIJE SMRZAVANJA
BROJ UZOMKA
PERIOD PROVODENJA CIKLUSA ISPITIVANJA
KONDICIONIMNJE PRIJE ISPITIVANJA VLACNE
cvRsrocr PRtoNLJtvosTl
DATUM ISPITIVANJA VLACNE CVRSTOCT
PRIONLJIVOSTI
KORISTENI UREDAJI

VRSTA LJEPILA
NAPOMENA

ODSTUPANJE OD NORME

PS OO3-4t1-3t07
HRN EN 13687-1|2002
25 ciklusa: 2 sata u zasidenoj otopini NaCl na (-15 t 2) 'C i
2 sata u vodi na (20 t 2) "C
22.02.2007. (nanoienje na podlogu)
Premaz kistom u jednom sloju na betonsku plodu
21,5  "  C;  57 ,3  r .h .
24 h prije izrade u laboratorijskim uvjetima
Betonske ploie 3 x(300x300x100) mm, pjeskarene. Beton vrste MC(O,40)
prema HRN EN 1766, oznake LB-711O6
Sve plohe osim ispitne premazane epoksidnom smolom.
U laboratorijskim uvjetima (21 t 2) "C i (60 r 10) r.h.
2 uzorka ispitna, 1 uzorak kontrolni
10-22.04.2007.

>7 dana u laboratorijskim uvjetima

03.0s.2007.
Komora za hladenje KGM 502 (o.m.22241
Vage Mettler Toledo (o.m. 1976)
PULL-OFF tester "PROCEQSA - Dyna Z 16" No. 1-0860,
Switzerland (o.m. 1987); pomiino mjeri lo (o.m. 2281)
Sikadur 31 Rapid
A=beton (podloga); B=premaz
Vizualnim pregledom nakon 28-og ciklusa uoiena je pojava mjestimiinog
ljuStenja. Odluieno je prekinuti ispitivanje prije zavrietka, nakon 28
umjesto 50 ciklusa.
Nema

Rezultati ispitivanjd odnose se samo na ispitane uzorke.
Dokument: 2 1 22 _02 _PS _00 3 _07. doc

Vizualni pregled uzoraka tijekom i nakon smrzavanja:

CIKLUSI
PSOO3-4t2

10 llljuitenje, raspucavanje 15.04.07. ll NE

19 .04.07 .  l l  NE

24.04.07. pojava ljuitenja na 10%
povriine

25.04.07. ll mjestimiinotjuStenje

NE

NE

NE

NE
16 sati nakon zaYrietka 28-og
ciklusa

Stranica 8 od 10



INSTITUT GMOEVINARSTVA HRVATSKE, d.d. Zagreb
Zavod za betonske i zidane konstrukcije
Laboratorij za b€ton i opeku 2 2120
Odsjek za beton, mortove i sanacijske materijate 2 2122
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lzvjeStaj broi: 2122-02-PSl0O3l07

lzjava: lspitivanje je proyedeno prema normi osim navedenog u toiki Odstupanje od norme.

Rezultati ispitivanja odnose se samo na ispitane uzorke.
Dokument: 2 1 22 _02 _PS _00 3 _07. doc
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Rezu ltati i spi tivanj a v lain e iv r stoie p r i on Ij ivosti :

]ZNAKA UZORKA -
OZNAKA

ISPITIVANJA

SILA LOtvlA
(kN)

PROMJER
ISPITNOG TIJELA

{mm)

vLAeNA evnsrocl
(MPa)

OPIS LOMA
pojedinaina srednja

vrijednost

UZORAK PSOO3-411 - NAKON PROVEDENIH CIKLUSA

PS 003-4i 1 -1 1 , 9 9 49,8 1,02

1 1 1

1 0 0 % A

PS 003-4t1-2 2,22 49,8 1 , 1 4 1 0 0 % A

PS 003-4/1 -3 2,43 49,8 1 , 2 5 1 0 0 % A

P5003-4t1-4 2 , 1 6 49,8 1 . 1 1 1 0 0 % A

PS 003-4/1 -5 1 , 8 8 49,8 0,97 1 0 0 % A

UZORAK PSOO3-412 - NAKON PROVEDENIH CIKLUSA

PS 003-4t2-1 2,24 49,8 1 , 1 5

112

1 0 0 % A

PS 003-4/2-2 2,34 49,8 1 ,20 1 0 0 % A

PS 003-4/2-3 2 ,59 49,8 1  ,33 1 0 0 % A

PS 003-4/2-4 2 , 1 0 49,8 1 ,08 1 0 0 % A

PS 003-4/2-5 2 ,38 49,8 1 ,22 1 0 0 % A

UZORAK SSOO3.4I 3 . KONT ROLNI

PS 003-4/3-1 7,38 49,8 3,79

4 , 1

40% A: 60 % AIB

P5 003-4/3-2 8 , 1 9 50,0 4 , 1 8 60% A :  40% A IB

PS 003-4/3-3 8,05 50,0 4 , 1 1 1 0 0 % A

PS 003-4/3-4 7,54 50,0 3 ,85 7 0 %  A ; 3 0  %  A / B

PS 003-4/3-s 8,64 50,0 4,40 90% A;  10% AtB
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INSTITUT GRADEVINARSTVA HRVATSKE, d.d. Zagreb
Zavod za betonske i zidane konstrukcije
Laboratorij za beton i opeku 2 2120
Odsjek za beton, mortove i sanacijske materijale 2 2122
Janka Raku5e 1,  10000 Zagreb
Tet.+385 1161 25 125 (centrata) ,  +385 1t61 25 156(taborator i i )
Fax.  +385 1 /61 75 100,  e-mai t :  emit i ia .bar is ic@ich.hr

lzvje5taj broj: 2122-02-PS lOO3 lO7

5.4. REZULTATI ISPITIVANJA DIFUZIJE IONA KLORA

OZNAKA UZORKA: PSOO3-6|1-4|O7
PODLoGA: Valjci promjera 100 mm izbuieni iz betonskih ploia dimenzija (300x300x100) mm,

ispi l jeni na visinu 50 mm. Beton vrste MC(0,40) prema HRN EN 1766, oznake LB-71106

PRIPREMA UZORKA/NANOSENJE: lspitna ploha premazana sa MC|-Architectural coating
- nanoienje kistom u 1 sloju

POTROSNJA: Prema preporuci proizvodaia: 13-16 m2l1 I premaza MCt-Architectural coating
NJEGOVANJE I KONDICIONIRANJE: U laboratori jskim uvjet ima (21 x2l "C i  (60 t 10) r.h.

lq
www.ieh.hr

ISPITANO PREIM NORMI:

DATUM ISPITIVANJA:

MJESTO ISPITIVANJA:

ASTM C 1202

2OO7 - O 6 -26 do 2OO7 -O 6-28

Odsjek za beton, mortove i sanacijske materijale (Z212Zl

KoRI5TENA oPREMA: Vaga Mett ler Toledo, o.m. 2930; Zaporni sat, o.m. 269; Sui ionik, o.m.2907;
Digestor, o.m. 1089; Vakuum pumpa, o.m. 179; Uredaj za ispitivanje difuzije klorida
PROOVE't (Germann Instruments), ser.br. 053706

ODSTUPANJE 0D NORME: Nema

NAPoMENA: Dubina prodiranja iona klora u beton mjerena na uzorcima nakon cijepanja srebernim
nitratom.

lspis pojedinainih rezultata ispitivanja iz uredaja nalazi se u prilogu ovom izvjeitaju.

Zbog prevetike struje, mjerenje uzorka PS 003-6/3 prekinuto nakon 3.,45 sata-

lzjava: Uzorci su ispitani u skladu s normom, osim navedenog u tod,ki Odstupanje od norme.

I 
PRILOG 1 lzvjeitaj o ispitivanjubr.2g20-419/07 (paropropusnost)

PRILOG 2 Pojedinaini rezuttati ispitivanja difuzije klor iona prema ASTM C 1202

Rezultati ispitivanja odnose se samo na ispitane uzorke.
Doku ment: 2 1 22 -02 _PS _00 3 -0t. d oc

OZNAKA
ISPITIVANJA

VRSTA
UZORKA

DEBLJINA
UZORKA

(mm)

SREDNJA
VRIJEDNOST
PENETRACIJE

(mm)

PROPUSNOST NA KLORIDE
(cb)

pojedina-na srednja vri jednost

P5 003-6/1 TRETIRANI 47,1 37,6 2825
3255

PS 003-6i 2 TRETIRANI 47,4 44,7 3685

PS 003-6/3 NETRETIRANI 47,1 43,8 4135.
7126

PS 003-6/4 NETRETIRANI 48,2 48,1 7126
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